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1. MUSZAKI TARTALOM

Dravaszabolcs, Fenyves utca és Fé utca csapadékviz elvezetése

A kozség Baranya megye D-i részén, a Driva foly6 mentén elehelyezkedd telepiilés
hatéritkelShely Horvitorszdg irinydbol. Pécs-Harkany irinybél az 58 sz-G koziton érhetd el, mely
kézut a telepiilés E-D vonalan halad végig, a telepiilés stlyvonaldn. A kozség sikvidéki teriilet. A
vizgylijtdje a telepiilés K-i oldalan a Gordisai csatorna, mely Gordisatél D-re kot a Dravaba

Jelen project keretein belill a kozség sikvidéki jellegébdl adédé lefolyastalan, illetve
legnagyobb mértékben talajvizes teriiletének lakosségi ingatlanokat veszélyeztetd részeirdl kell
elvezetni a csapadékvizet. Jelen iitemben a kdzség belteriiletén 1étfontossag, a lakoépiiletek &s
kozintézmények dllaght veszélyeztet$ vizelvezetés szakszerli, hosszi tivra sz616 megoldésa.

A biztonsagos vizelvezetés érdekében a sziikséges beavatkozasok:

Meder ,,j6 karba helyezése” (novényzettdl és egyéb lefolyast akadalyozo anyagoktol
val6 megtisztitisa). Ezt a feladatot az 6nkorméanyzat folyamatosan gyakorolja,
kézmunkdisok alkalmazisaval. A munkavégzés segédmunka alkalmazasaval torténik.
A vizfolyés sikrajzi vonalvezetésének alakitisa. Az id8k folyaman a lakoépiiletek,
illetve a kbzlekedést biztosit6 1it alamoséssal veszélyeztetett teriiletein az elvezetés
biztonsagos megoldisét kell megoldani.

Mederesés és mederszelvény helyes kivalasztasa, korrekcidja. A meder kialakitasa
méretezett formaban, a vizgylijton osszegyiilekezett viz mennyiségének megfeleld
szelvényben keriil elvezetésre.

Miitargyak épitése (dtereszek, gyalogos és jarmii atjardk atépitése, oldalagi
becsatlakozdsok). A meder sziikiileteket okozé miitargyakat, dtereszeket, bejardkat 4t
kell épiteni.

Vizvisszatartasi el érvényesitése

Project tartalma:
1. Fenyves u. K oldal (szikkaszté drok Arvéacska it és F5 utca kozott)
2. Fenyves u. D oldal (burkolt drok Arvacska it és Fé utca kozott)
3. F6 utca K-i oldala (20/2 — 26/5 hrsz kozti szakasz)
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2. MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA

Dravaszabolcs, Fenyves utca és Fé utca csapadékviz elvezetése

A kozség E-D-i irdnyii elhelyezkedése az 58 sz-01 tit két oldalén fekszik. A telepiilés B-részén
a Fenyves utca - F6 utca vonalétél E-ra fekvd teriilet vizgyiijtdje az 58 sz-i it alatt 4thaladé
Gordisai-csatorna. A teriileten lehullott csapadék a Fé uica kéi oldalan kialakitott rokrendszerrel
csatlakozik a befogaddba.

A Fenyves utca csapadékvizei az utca két oldaldn meglévé szikkasztédrokba keriilnek
bevezetésre, ahonnan a folos viz elvezetése nem biztositott. A napjaink viszonyai soran jelentds
mértékben megnévekedett csapadékviz intenzitds kovetkeztében a szikkasztésrok feladatit nem
tudja elidtni, minek kovetkeztében a lakédingatlanok feldznak, vizesednek, allaguk veszélyeztetett.

A vizgazdalkodasi teriilet jelenlegi 4llapotardl:

A meglévd arokrendszer az évszdzados tapasztalatok alapjan keriilt kialakitdsra mind
vonalvezetés, mind drokszelvény tekintetében. A csapadékviz levezetését a meglévé rendszer a
Gordisai-csatornaba csatlakozéan tudja biztositani. Az Onkorményzat nagy gondot fordit a megiévo
arkok és elvezetd csatorndk karbantartisara, de a telepiilés sikvidéki jellegébél adéddan az elvezetés
gyorsasiga nem megfeleld, az arkok egységes rendszerbe t6rténé rendezése sziikséges.

Legveszélyeztetettebb teriilet a Fenyves utcai teriilete, ahol a szikkasztéarkok korszerlisitése
ugy atmérd, mind magassig tekintetében sziikséges. A F6 utca DK-i teriiletén a csapadékviz
rendezetlenill a teriilet mélypontjira jut, az 0t 4llékonysigit és a terilleten 16vd épiiletek
allékonysagat veszélyeztetve.

Mellékletek: M-2. Vizgyiijt6 teriilet
M-3.0. Veszélyeztetett teriilet helyszinrajzi feltiintetése
M-4. Hossz — szelvény
M-5. Keresztszelvények
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3. FEJLESZTESI SZUKSEGESSEG BEMUTATASA

Dravaszabolcs, Fenyves utca és Fé utca csapadékviz elvezetése

A fejlesztés szilkségességét a laké épiiletek llékonysaganak veszélyeztetése, valamint a
telepiilés mez8gazdasagi tevékenységbdl €l6inek munkalehet8ségét veszélyezteti a magas talajviz
csapadékos idOszak esetén. A telepiilésre érkezd csapadék arvizszer(l eléntéseket okoz.

A veszélyeztetett teriileten a Fenyves utcdban 42 lakdépiilet valamint vallalkozés, a F6 utca
DK-i teriiletén 2 lakodingatlan és véllalkozis csapadékviz 6zénszer(i elontésének van kitéve. A
Fenyves utca E-i és D-i oldalan is az titburkolat és a lakoépiiletek kozti zold sdvban nem megfelelé
a vizelvezetés, az egyes ingatlanok bejaré tutjai alatti atvezetés nem biztositja a csapadékviz
lefolydsit. A meder fejlesztése a mindennapi életfeltételek és a 1étbiztonsig érdekében
halaszthatatlan feladat.

A F6 utcdban annak DK-i oldalén a csapadékviz a teriilet eldrasztasa fedett csatorna iizemel,
melynek feddelemei elhasznalédtak, beszakadissal veszélyeztetik a gyalogos kozlekedést. Az utca
E-i oldaldn az 4rok nem megfelel8 vizelvezetése miatt az ingatlanok keritései kiboruldssal, illetve a
lakéépiiletek aldmosdssal, aldiiregelddéssel veszélyeztetettek. A meder megfeleld méretii és
megfeleld burkolatinak megvilasztdsa vagyon- és életvédelmi szempontbdl is sziikségessé valt.
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4. ATERVEZETT ALLAPOT BEMUTATASA

Dravaszabolcs, Fenyves utca és Fé utca csapadékviz elvezetése

A kozség ENy-i részén, a Fenyves utca K-NY-i irdnyi. A telepiilés stilyvonaldban 4thaladé
kdzit drokrendszere a teriilet kozvetlen vizgyiijtéje, mely a Gordisai-csatornaba csatlakozik.

Fenyves utca:

A vizgyiijto teriilet méretezése a 10 évenként eléforduld 10 perces intenzitish csapadékviz
szamitoit mennyisége alapjan:

Alapadatok:
Feliilet: 29484 m?
Mértékadé csapadék intenzitis: 369 V/s/ha

Feliilet megnevezése |F (ha) a Fxa

Burkolt ut 0,2126 0,65 0,1382
Ziold feliilet 2,3838 0,18 0,4291
| Tetd feliilet 0,352 . 10,85 0,2992
Osszesen: 2,9484 - 0,8665

outtag= 0,8665/2,9484= 0,29

Q=2,9484ha x 0,29 x 369 I/s =319,73 1/s =0,32 m3/s, mely mennyiség a geodéziai adottsigok
alapjan a kozség belteriiletén athaladé kozati arokba csatlakozik, A teriileten egy alkalommal
Osszegyiilekezett csapadék mennyisége:

10 minx 60 sx 0,32 m%s =192 m?

Valasztott megoldas gazdasigi indoklasa:

Az ufca csapadékviz elvezetését a vizvisszatartdsi elv érvényesitésével kell megoldani.
Ennek elemei a szikkaszté arok kialakitdsa, valamint a szikkasztdsra nem kerilld viz gyors
befogadéba juttatasa. Az utca E-i oldalan szikkaszté arok keriil kialakitdsra, melynek szikkasztési
kapacitdsa 20 m2/m3 (MSZ 15287:200). A szikkasztofeliilet kialakitasat igy méreteztiik, hogy arra
az utca D-i oldaldn &sszegyiilekezett csapadékviz egy része, valamint az E-i oldalon
osszegylilekezett csapadékviz is figyelembe vehet6 legyen. A tobblet, szikkasztisra nem keriilé
csapadékviz az utca D-i oldalan épitendd, arokelemekkel burkolt arkon keresztiil a befogaddba jut.

i



(=1,0147ha x 0,29 x 369 I/s = 110,06 /s =0,11 m>/s, mely mennyiség a geodéziai adottsdgok
alapjan a kbzség belteriiletén kialakult mélyfekvésii teriiletre vezethetd, mely a vizvisszatartasi
elvet is kdvetd megolddst jelent. A teriiletet K-i iranybél a korabbi vasuti t5ltés hatarolia, igya
viztirol6 kialakitisa koltségmegtakaritassal torténhet,

A teriileten egy alkalommal &sszegyiilekezett csapadék mennyisége:
10 min x 60 s x 0,11 m%s = 166 m?

Vilasztott megoldas gazdasagi indoklésa:

A F6 utca mint vizvilaszté milkodik. Az utca K-i oldalan a vizgylijté teriileten
osszegyilekezett viz hordalékfogd miitdrgyon keresztiil, zirt csatornival vezethetd a viztarold
teriiletére. A viz elnyelésére viznyelSsor keriil beépitésre,

A csapadekviz elvezetését a vizvisszatartisi elv érvényesitésével kell megoldani. Ennek

eleme a szikkaszto — tarold.
A meglévé teriilet 2500 m2 feliileten, 1,5 m magasségu viz térolésara ad lehetSséget, mely

igy 3750 m3 tarolé6térfogatot jelent.

Az alkalmazott csatorna méretezése:

Alapadatok Q Q Q v hy Re A
[isj [Vperc] [m%*éraj | jm/s] [ jmvo]
D belsé

= 400 [mm] 1,10 660 396 001 | 000 3501 0,042

k= 0,1 [mm] 13,75 8250 49,50 0,11 0,00 43768 0,023

1= 93 [m] 27,50 1650,0 99,00 0,22 0,01 87535 0,020

Q= 6600,00 [Uperc]| 41,25 24750 148,50 0,33 0,02 131303 0,019
1,00E-

v= 06 [m%s] 55,00 3300,0 198,00 0,44 0,04, 175670 0,018

g= 9,81 [m/s?] 68,75 4125,0 247,50 0,55 0,06| 218838 0,018

D peiss= 0.4 [m] 82,50 4950,0 297,00 0,66 0,09 262606 0,017
1,26E-

A= 01 [m?] 96,25 57750 346,50 0,77 0,12 306373 0,017

k= 0,000t [m] | 110,00 66000 396,00 | 0,88 | 0,5| 350141 0,017

Tehat az alkalmazott csdvezeték DN400 mm-es KG-PVC csatorna, 93 m hosszban. A csatorndn 2
db tisztitbakna beépitése sziikséges.

A beavatkozas érint kozlekedést biztosité utat, az alatt dsszesen egy ponton 4tvezetés 1étesiil. A
megoldas az Ut dllékonysagat elésegiti, stabilizalja. Kozat teriilete a belteriilet érintett szakaszén
nem torténik.

A csapadékviz gazdélkodds az Onkorményzat helyi szabélyozésa alapjan ingatlanonként épitett,
illetve épitendd zart csapadékviz tarolok létesitésével torténik.

A terilleten a meglévé vizelvezet rendszereket a kozmiivek tébb helyen keresztezik, Ezek a
keresztezések mar kiépitett, iizemel6 rendszerek, melyek allagmegdvésat a kivitelezés alatt az
lizemeltet6k helyszini ellendrzése mellett biztositani kell.

A tervezett beruhdzas megvalésitisa itburkolat bontést és helyreéllitast csak a vizfogadé miitargyak
¢épitése sordn eredményez.



